


Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ficha técnica 
Amur  6 - 8 10 kW
salamandra a pellets

Características Técnicas

Potência nominal água (min/máx) kW: 
Consumo pellets (min/med/máx) kg/h: 
Rendimento nominal:
Depósito integrado pellets kg: 
Autonomia (min/med/máx):  
Consumo elétrico W: 
Diâmetro tubo exaustão mm: 
Peso kg: 
Dimensões (AxLxP): 
Tipo de combustível: 

A salamandra a ar Amur é a solução ideal para a 
divisão que pretende aquecer, criando conforto de 
uma forma económica. De fácil instalação, apenas 
se torna necessário contemplar: alimentação 
elétrica, entrada de ar e saída de gases adequada.
Com recurso ao cronotermostato ambiente incluído 
garante a temperatura e o horário de 
funcionamento da salamandra de acordo com a 
conveniência do utilizador.

- Construida em Aço
- Câmara de combustão em vermiculite
- Vidro Cerâmico 750ºC
- Segurança Anti- De�agração
- On / O� e Progamação
- Eco Modelação

Branco Bordeaux    Preto

Amur 6 kW

3,5 / 6,4 
0,8  / 1,05 / 1,5 
87% - 86%
19 
24h / 18h / 12h
80 - 150 
Ø80 
77 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

Amur 8 kW

3,9 / 8,2 
0,8 / 1,15 / 1,7 
93% - 86%
19 
24h / 16,5h / 11h
80 - 150 
Ø80 
79 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

Amur 10 kW

3,7 / 10,4 
0,8 / 1,4 / 2,1 
89% - 85%
19 
24h / 13,5h / 9h
80 - 150 
Ø80 
81 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

A salamandra a ar Amur está preparada para ser 
conectada com módulo Wi-Fi (opicional) e ser 
comandada através do seu Smartphone.


