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Ficha técnica Max 
caldeira a lenha

Modelo

Nº de elementos câmara combustão
Potência nominal carvão
Potência nominal lenha
Temperatura máx. trabalho
Temperatura de retorno mínima 
Intervalo controlo temperatura
Pressão máx. serviço
Pressão min. serviço
Conteúdo água
Diâmetro saída de fumos
Medidas câmara de combustão (LxA)
Profundidade câmara combustão
Dimensões caldeira (AxL)
Profundidade caldeira
Ligações ida e retorno
Ligação válvula de segurança
Limite temperatura válvula segurança
Peso 

 

Caldeira a lenha de ferro fundido com ampla câmara de 
combustão para uma maior autonomia. De funcionamento 
simples e com controlo termostatico de entrada de ar. Inclui 
porta extra para limpeza da câmara de combustão, 
facilitando todas as operações de manutenção.para obras 

novas. 

Max 33 kW 

4
38 kW
33 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
27,24 lts
150 mm
404x504mm
320mm
571x1107mm
716mm
2”
1/2”
95ºC
272 Kg

Max 47 kW 

6
58 kW
47 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
37,16 lts
180 mm
404x504mm
520mm
571x1107mm
916mm
2”
1/2”
95ºC
348Kg

Max  61 kW 

8
77 kW
61 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
47,08 lts
180 mm
404x504mm
720mm
571x1107mm
1116mm
2”
1/2”
95ºC
424 Kg


