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Ficha técnica Nilo
recuperador de calor
a ar

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Frente sem aro - Dim. (AxL)
Frente com aro - Dim. (AxL)
Rendimento
Potência nominal
Potência de utilização
Média de CO a 13% O2
Vol. Aquecido (30Kcal/hora x m3)
Consumo de lenha por hora
Diâmetro da chaminé
Comprimento da lenha
Peso aproximado
Potência (frequência)

Nilo 600

530 x 600 x 429 mm
530 x 600 mm
617 x 687 mm

80%
7,9 kW
11,4 kW
0,40%
237 m3

2,3 Kg (3,3Kg)
150 mm

até 400 mm
92 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo 700

545 x 700 x 470 mm
545 x 700 mm
632 x 787 mm

78%
9,5 kW
14,5 kW
0,39%
285 m3

2,8 Kg (4,3Kg)
180 mm

até 500 mm
119 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo 800

570 x 800 x 470 mm
570 x 800 mm
657 x 887 mm

77%
11,0 kW
19,0 kW
0,39%
330 m3

3,3 Kg (5,7Kg)
180 mm

até 600 mm
132 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo 900

570 x 900 x 470 mm
570 x 900 mm
657 x 987 mm

75%
12,6 kW
25,3 kW
0,38%
378 m3

3,9 Kg (7,8Kg)
200 mm

até 700 mm
140 Kg

12 W (50/60 Hz)

O recuperador de calor a ar ventilado Nilo oferece 
uma solução de lareira, que alia o aspeto 
decorativo, ao elevado rendimento e à poupança 
em termos de combustível, quando comparado com 
as lareiras abertas. Disponível em quatro modelos, 
com medidas adequadas ao projeto mais arrojado. 
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Ficha técnica
recuperador de calor
a ar

 

O recuperador de calor Nilo Gold a ar ventilado é 
a solução ideal para o aquecimento da sua sala. 
A porta em vidro acrescenta um toque de classe 
ao recuperador, tornando-o numa elegante 
peça decorativa. Disponível em quatro modelos, 
com medidas adequadas ao projeto mais 
arrojado.

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Frente sem aro - Dim. (AxL)
Frente com aro - Dim. (AxL)
Rendimento
Potência nominal
Potência de utilização
Média de CO a 13% O2
Vol. Aquecido (30Kcal/hora x m3)
Consumo de lenha por hora
Diâmetro da chaminé
Comprimento da lenha
Peso aproximado
Potência (frequência)

Nilo Gold 600

530 x 600 x 429 mm
530 x 600 mm
617 x 687 mm

80%
7,9 kW
11,4 kW
0,40%
237 m3

2,3 Kg (3,3Kg)
150 mm

até 400 mm
92 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo Gold 700

545 x 700 x 470 mm
545 x 700 mm
632 x 787 mm

78%
9,5 kW
14,5 kW
0,39%
285 m3

2,8 Kg (4,3Kg)
180 mm

até 500 mm
119 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo Gold 800

570 x 800 x 470 mm
570 x 800 mm
657 x 887 mm

77%
11,0 kW
19,0 kW
0,39%
330 m3

3,3 Kg (5,7Kg)
180 mm

até 600 mm
132 Kg

12 W (50/60 Hz)

Nilo Gold 900

570 x 900 x 470 mm
570 x 900 mm
657 x 987 mm

75%
12,6 kW
25,3 kW
0,38%
378 m3

3,9 Kg (7,8Kg)
200 mm

até 700 mm
140 Kg

12 W (50/60 Hz)



Proteu®
a pensar no
seu conforto

recuperador
de calor
a ar 



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ficha técnica

recuperador de calor
a ar

 

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Dimensões sem aro - Dim. (AxL)
Dimensões com aro - Dim. (AxL)
Potência de utilização
Potência nominal
Rendimento
Diâmetro da chaminé
Comprimento Lenha
Peso

Nilo Gold 700 DF

545 x 700 x 528 mm
545 x 700 mm
632 x 787 mm

8,5 kW
7,1 kW
62%

180 mm
Até 570 mm

142 Kg

Nilo Gold 800 DF

570 x 800 x 528 mm
570 x 800 mm
657 x 887 mm

12,5 kW
8,5 kW

73%
180 mm

Até 670 mm
160 Kg

Nilo Gold 900 DF

570 x 900 x 528 mm
570 x 900 mm
657 x 987 mm

19,5 kW
12,4 kW

66%
180 mm

Até 870 mm
180 Kg

O recuperador de calor a ar Nilo Gold Dupla Face é 
ideal para fazer um aproveitamento mais eficaz da 
divisão em que é inserido, pode ser embutido numa 
coluna e proporciona uma sensação de conforto 
distribuida por todo o espaço. O seu vidro de dupla 
face acrescenta elegância e requinte à decoração 
da sua sala. 



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Sena
recuperador
de calor
a água



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ficha técnica Sena
Recuperador de calor
a água

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Frente sem aro - Dim. (AxL)
Frente com aro - Dim. (AxL)
Rendimento
Potência de utilização
Potência nominal
Potência nominal água
Média de CO a 13% O2
Vol. Aquecido (30Kcal/hora x m3)
Consumo de lenha por hora
Diâmetro da chaminé
Comprimento da lenha
Peso aproximado
Volume de água

Sena 710

904 x 710 x 615 mm
524 x 710 mm
671 x 797 mm

78%
36,1 kW
21,4 kW
14,5 kW
0,39%
747 m3

6,3 Kg (10,6Kg)
200 mm

até 530 mm
217 Kg
63 L

Sena 910

929 x 910 x 615 mm
549 x 910 mm
696 x 997 mm

76%
40,1 kW
23,1 kW
16,1 kW
0,27%

806 m3

7,0 Kg (12,1Kg)
200 mm

até 730 mm
261 Kg

81 L

O recuperador de calor a água Sena oferece uma 
solução de lareira, que alia o aspeto decorativo, ao 
rendimento e à poupança em termos de 
combustível, quando comparado com as lareiras 
abertas. 
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Ficha técnica
recuperador de calor
a água 

O recuperador de calor a água Sena Gold oferece 
uma solução de lareira, que alia o aspeto 
decorativo, ao rendimento e à poupança em termos 
de combustível, quando comparado com as lareiras 
abertas. 

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Frente sem aro - Dim. (AxL)
Frente com aro - Dim. (AxL)
Rendimento
Potência de utilização
Potência nominal
Potência nominal água
Média de CO a 13% O2
Vol. Aquecido (30Kcal/hora x m3)
Consumo de lenha por hora
Diâmetro da chaminé
Comprimento da lenha
Peso aproximado
Volume de água

Sena Gold 710

904 x 710 x 615 mm
524 x 710 mm
671 x 797 mm

78%
36,1 kW
21,4 kW
14,5 kW
0,39%
747 m3

6,3 Kg (10,6Kg)
200 mm

até 530 mm
217 Kg
63 L

Sena Gold 910

929 x 910 x 615 mm
549 x 910 mm
696 x 997 mm

76%
40,1 kW
23,1 kW
16,1 kW
0,27%

806 m3

7,0 Kg (12,1Kg)
200 mm

até 730 mm
261 Kg

81 L
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Ficha técnica

recuperador de calor
a água 

O recuperador de calor a água Sena Gold Dupla 
Face é ideal para fazer um aproveitamento mais 
eficaz da divisão em que é inserido, pode ser 
embutido numa coluna e proporciona uma 
sensação de conforto distribuida por todo o espaço. 
O seu vidro de dupla face acrescenta elegância e 
requinte à decoração da sua sala.  

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Frente sem aro - Dim. (AxL)
Frente com aro - Dim. (AxL)
Potência de utilização
Potência nominal
Rendimento
Diâmetro da chaminé
Comprimento da lenha
Peso aproximado
Volume de água

Sena Gold Dupla Face 710

904 x 710 x 640 mm
524 x 710 mm
671 x 797 mm

36,5 kW
21,8 kW

76%
200 mm

até 530 mm
231 Kg
53 L

Sena Gold Dupla Face 910

929 x 910 x 640 mm
549 x 910 mm
696 x 997 mm

39,6 kW
22,6 kW

75%
200 mm

até 730 mm
276 Kg

66 L
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Ficha técnica Tejo
recuperador de calor
a água

Características Técnicas

Dimensões corpo (AxLxP)
Rendimento
Potência de utilização
Potência nominal
Potência média água
Emissões de CO (a 13% O2)
Capacidade volumétria de água
Diâmetro da chaminé
Peso aproximado

575 x 750 x 545 mm
78%

23,9-44,6 kW
34,3 kW
24 kW
0,5%
68L

Ø200 mm
210 Kg

O recuperador de calor a água Tejo, diferencia-se 
pelo seu design rústico, mantendo o desempenho e 
eficiência dos mais modernos equipamentos. 
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Ficha técnica 
Amur 6 - 8 10 kW
salamandra a pellets

Características Técnicas

Potência nominal água (min/máx) kW: 
Consumo pellets (min/med/máx) kg/h: 
Rendimento nominal:

Depósito integrado pellets kg: 
Autonomia (min/med/máx):  
Consumo elétrico W: 
Diâmetro tubo exaustão mm: 
Peso kg: 
Dimensões (AxLxP): 
Tipo de combustível: 

A salamandra a ar Amur é a solução ideal para a 
divisão que pretende aquecer, criando conforto de 
uma forma económica. De fácil instalação, apenas 
se torna necessário contemplar: alimentação 
elétrica, entrada de ar e saída de gases adequada.
Com recurso ao cronotermostato ambiente incluído 
garante a temperatura e o horário de 
funcionamento da salamandra de acordo com a 
conveniência do utilizador.

- Construida em Aço

- Câmara de combustão em vermiculite

- Vidro Cerâmico 750ºC

- Segurança Anti- Deflagração

- On / O� e Progamação

- Eco Modelação

Branco Bordeaux    Preto

Amur 6 kW

3,5 / 6,4 
0,8  / 1,05 / 1,5 
87% - 86%

19 
24h / 18h / 12h
80 - 150 
Ø80 
77 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

Amur 8 kW

3,9 / 8,2 
0,8 / 1,15 / 1,7 
93% - 86%

19 
24h / 16,5h / 11h
80 - 150 
Ø80 
79 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

Amur 10 kW

3,7 / 10,4 
0,8 / 1,4 / 2,1 
89% - 85%

19 
24h / 13,5h / 9h
80 - 150 
Ø80 
81 
913mm x 470mm x 477mm
Pellet (EN14961-2 A1)

A salamandra a ar Amur está preparada para ser 
conectada com módulo Wi-Fi (opicional) e ser 
comandada através do seu Smartphone.
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Ficha técnica 
Lara 10 kW
salamandra a ar

Características Técnicas

Potência (min/máx) kW: 
Consumo (min/máx) kg/h: 
Rendimento:

Capacidade depósito kg: 
Autonomia (min/máx): 
Volume aquecido m3:
Peso kg: 
Dimensões (AxLxP): 
Saída de fumos: 

A salamandra Lara, única com o seu design 
vanguardista, alia a funcionalidade com os 
requisitos da arquitectura moderna. Sendo um 
equipamento de aquecimento local, o seu 
formato SLIM enquadra-se perfeitamente na 
divisão que pretende aquecer.

Lara 10 kW

3,7 / 10,4 
0,8  / 2,1
> 84 %

24 
12h / 30h
260
137
1115mm x 320mm x 1100mm
80 mm

Branco Preto

A salamandra a ar Lara está preparada para ser 
conectada com módulo Wi-Fi (opicional) e ser 
comandada através do seu Smartphone.
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Ficha técnica 
Eva 15 - 18 kW
salamandra a pellets

Características Técnicas

Potência (min/máx) kW:
Potência nominal água kW:
Potência do ar kW: 

Consumo pellets (min/máx) Kg/h: 
Rendimento nominal:
Depósito integrado pellets Kg: 
Autonomia (min/máx) h:  
Consumo elétrico W: 
Diâmetro tubo exaustão mm: 
Peso Kg: 
Dimensões (AxLxP): 
Tipo de combustível: 

A salamandra Eva a água, conjuga o design 
apelativo de uma salamandra com o conforto 
proporcionado pelo aquecimento central. A 
utilização de uma fonte de energia renovável e a 
elevada eficiência do equipamento garantem uma 
poupança significativa no custo de funcionamento. 

- Construida em Aço

- Câmara de combustão em vermiculite

- Vidro Cerâmico 750ºC

- Segurança Anti- Deflagração

- On / O� e Progamação

- Eco Modelação

- Grupo hidráulico incluido (bomba circuladora de 
alta eficiência, vaso de expansão e válvula de 
segurança).

Branco Bordeaux    Preto

15 kW

4,7 / 15,1
10,1
5

1,0  / 3,1 
91,6%
31
10h / 31h 
80 - 150
Ø100
149
1190mm x 567mm x 560mm
Pellet (EN14961-2 A1)

18kW

5,6 / 18,6
16,1
2,5

1,3 / 4,2
91%
31
7h / 24h
80 - 150
Ø100
172
1190mm x 567mm x 560mm
Pellet (EN14961-2 A1)

A salamandra a pellets Eva está preparada para ser 
conectada com módulo Wi-Fi (opicional) e ser 
comandada através do seu Smartphone.
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Ficha técnica Amazonas 
caldeira a pellets

Sistema Hidráulico
• Bomba de circulação 25-65; 
• Válvula anti condensação; 
• Conexões hidráulicas de 1” 
• Válvula de segurança 3 BAR de pressão; 
• Sensor de medição de pressão do sistema hidráulico; 
• Vaso de expansão de 16 litros.
Sistema de Segurança e Otimização de Queima
• Pressóstato de fumos;
• Termóstato depósito de água e termóstato cuba de pellets;
• Sensor de massa de ar para maximização de rendimento;
• Controlo eletrónico da queima;
• Triplo sistema automático de limpeza:
Queimador – sistema airflow e limpeza mecânica automática;
Turboladores – limpeza mecânica automática.
• Agendamento horário/ diário/ semanal de funcionamento;
• Possibilidade de ligação a termóstato compatível com smartphone (iOS e 
Android)
• Montagem rápida Plug & Play - toda a instalação incluida na caldeira
• Seleção de temperatura de setpoint da água permitindo um menor consumo

Para além do depósito integrado de pellets de 45Kg, é possível ainda aumentar
a comodidade de utilização com recurso a um Silo externo de 200Kg de 
capacidade. A Proteu Amazonas é compatível com as instalações antigas, bem 
como também oferece as melhores condições hidráulicas para obras novas.

Características Técnicas

Potência nominal água (min-máx): 5,65 - 24  kW
Consumo pellets (min - máx): 1,33 - 5,6 kg/h
Rendimento nominal: 90,2%
Alimentação: 1 ~ 230 V / 50 Hz
Potência elétrica: 110W (máx - 410W)
Dimensões (AxLxP): 1355mm x 677mm x 1100mm
Peso: 386 kg
Tipo de combustível: Pellet (EN14961-2 A1) Ø6mm; 
L=10mm - 30mm 

A caldeira automática Amazonas da Proteu está no topo da 
sua categoria em conforto, eficiência e segurança. As 
dimensões e estrutura sólida permitem uma instalação 
rápida. Todos os componentes são facilmente acessíveis 
lateralmente. O sistema de limpeza automático, para além de 
aumentar o rendimento, reduz os trabalhos de manutenção, 
prolongando a vida útil da caldeira.s para obras novas. 
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Ficha técnica Paraná
caldeira a pellets

Modelo 

Potência nominal água
Consumo pellets
Rendimento nominal
Alimentação
Dimensões (AxLxP)
Peso (caldeira)
Peso (Silo)
Tipo de combustível
 
Depósito de pellets
Diâmetro de exaustão

Características construtivas: 

-Caldeira fabricada segundo as normas UNE-EN 14785 
e UNE-EN 303/5
-Passagem de fumos em níveis distintos para fácil 
acesso e limpeza
-Queimador modulante com acendimento e 
alimentação automático
-Bateria de reserva que garante a queima completa em 
caso de falha de alimentação elétrica
-Sistema de alimentação de pellet com duplo sem-fim
-Quadro de comando analógico por termóstatos
-Caldeira de tiragem natural. Possibilidade de instalar 
ventilador na chaminé de forma a melhorar a tiragem 
(opcional)

Paraná 20 kW

20 kW
4.1 Kg/h

93%
1~230V / 50 Hz

1220 x 480 x1040 mm
250 Kg
62 Kg

Pellet EN14961-2 A1)
ø6mm; L=10mm - 30mm

450 L
125 mm

Paraná 30 kW

30 kW
6.1 Kg/h

93%
1~230V / 50 Hz

1500 x 480 x1040 mm
250 Kg
62 Kg

Pellet EN14961-2 A1)
ø6mm; L=10mm - 30mm

450 L
125 mm

Paraná 48 kW

48 kW
9.8 Kg/h

93%
1~230V / 50 Hz

1500 x 480 x1300 mm
320 Kg
62 Kg

Pellet EN14961-2 A1)
ø6mm; L=10mm - 30mm

450 L
150 mm

Paraná 100 kW

100 kW
20.5 Kg/h

93%
1~230V / 50 Hz

1600 x 650 x1700 mm
600 Kg
62 Kg

Pellet EN14961-2 A1)
ø6mm; L=10mm - 30mm

450 L
200 mm

Sistema Hidráulico

- Bomba circuladora de alta eficiência anti condensação

- Válvula de segurança 3 Bar
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Ficha técnica Max 
caldeira a lenha

Modelo

Nº de elementos câmara combustão
Potência nominal carvão
Potência nominal lenha
Temperatura máx. trabalho
Temperatura de retorno mínima 
Intervalo controlo temperatura
Pressão máx. serviço
Pressão min. serviço
Conteúdo água
Diâmetro saída de fumos
Medidas câmara de combustão (LxA)
Profundidade câmara combustão
Dimensões caldeira (AxL)
Profundidade caldeira
Ligações ida e retorno
Ligação válvula de segurança
Limite temperatura válvula segurança
Peso 

 

Caldeira a lenha de ferro fundido com ampla câmara de 
combustão para uma maior autonomia. De funcionamento 
simples e com controlo termostatico de entrada de ar. Inclui 
porta extra para limpeza da câmara de combustão, 
facilitando todas as operações de manutenção.para obras 

novas. 

Max 33 kW 

4
38 kW
33 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
27,24 lts
150 mm
404x504mm
320mm
571x1107mm
716mm
2”
1/2”
95ºC
272 Kg

Max 47 kW 

6
58 kW
47 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
37,16 lts
180 mm
404x504mm
520mm
571x1107mm
916mm
2”
1/2”
95ºC
348Kg

Max  61 kW 

8
77 kW
61 kW
90ºC
50ºC
30-90ºC
4 Bar
0,4 Bar
47,08 lts
180 mm
404x504mm
720mm
571x1107mm
1116mm
2”
1/2”
95ºC
424 Kg
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Ficha técnica Vouga
fogão a lenha

Modelo

Dimensões fogão (LxAxP)
Dimensões forno (LxAxP)
Potência calorífica
Rendimento
Diâmetro saída de fumos
 

O Vouga é um fogão com câmara de combustão bem 
dimensionada, onde pode ser colocada madeira com 
elevadas dimensões, proporcionando assim uma maior 
autonomia. É  possível produzir a mesma com a saída de 
fumos à esquerda, direita ou centro. 

Vouga

900 x 800 x 600 mm
420 x 340 x 400 mm
13 kW
81 %
150 mm 
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Ficha técnica Mondego
fogão a lenha aquecimento 
central

Modelo

Dimensões fogão (LxAxP)
Dimensões forno (LxAxP)
Potência calorífica
Rendimento
Diâmetro saída de fumos
Volume de água

O Mondego é um fogão a lenha com elevado rendimento 
devido ao seu interior bem dimensionado. É possível obter 
poupanças com o aquecimento de águas quentes sanitárias 
e aquecimento central. Fornecido de série com a saída de 
fumos à esquerda, havendo possibilidade de ser produzido 
com tampo em ferro, inox ou vitrocerâmico, mantendo as 
medidas originais. 

Mondego

970 x 900 x 700 mm
420 x 400 x 500 mm
25 kW
85 %
150 mm
62 L
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Ficha técnica Guadiana
combinado 
salamandra | fogão

Modelo

Dimensões fogão (LxAxP)
Dimensões forno (LxAxP)
Potência calorífica
Rendimento
Diâmetro saída de fumos

O Guadiana é a solução ideal para a divisão que pretende 
aquecer. Uma grande superfície de vidro na porta da câmara 
de fogo garante visibilidade das chamas e também inclui um 
forno, para a preparação de alimentos da forma mais 
tradicional. 

Guadiana

630 x 1000 x 530 mm
420 x 250 x 450 mm
12,5 kW
85 %
150 mm
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Ficha técnica Alviela
salamandra a lenha

Modelo

Dimensões fogão (LxAxP)
Potência calorífica
Rendimento
Diâmetro saída de fumos

 

A Salamandra Alviela adequa-se a qualquer espaço devido 
às suas dimensões reduzidas e elevado rendimento. A sua 
estrutura robusta oferece uma longa vida útil. 

Alviela

530 x 800 x 530 mm
10,5 kW
80 %
150 mm
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Ficha técnica Alva
salamandra a lenha

Modelo

Dimensões fogão (LxAxP)
Potência calorífica
Rendimento
Diâmetro saída de fumos

 

A Salamandra Alva oferece uma incomparável visão do fogo 
através do seu vidro amplo. A sua estrutura robusta oferece 
uma longa vida útil. 

Alva

550 x 700 x 460 mm
7,5 kW
80 %
150 mm
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Ficha técnica 

caldeira a gasóleo

Componentes:

- Corpo da caldeira, bomba de aquecimento de alta eficiência, válvula de segurança, vaso de expansão 

de aquecimento, purgador automático, válvula de descarga, quadro de comando, duplo isolamento 

termoacústico, ligação para termóstato ambiente e queimador.

Série GT – Para aquecimento

Grupo térmico de aquecimento

Potencia nominal (kW)

Rendimento nominal

Saída de fumos Ø (mm)

Medidas (mm)

Peso (kg)

Proteu GT-28

28

90.9

125 

450x850x645

110

Proteu GT-32

32

90.9

125

450x850x710

120

Proteu GT-38

38

90.9

150

450x850x810

130

Proteu GT-46

46

90.9

150

450x850x910

150

Serie GTI – Para aquecimento e AQS instantânea

Grupo térmico de aquecimento

Potencia nominal (kW)

Rendimento nominal

Saída de fumos Ø (mm)

AQS ∆T=30˚С (l/min)

Medidas (mm)

Perfil de carga

Peso (kg)

Proteu GTI-28

28

90.9

125

12

450x850x645

L

130

Proteu GTI-32

32

90.9

125

14

450x850x710

XL

140

Proteu GTI-38

38

90.9

150

18

450x850x810

XL

150

Proteu GTI-46

46

90.9

150

21

450x850x910

XL

170

Serie GTA – Para aquecimento e AQS por acumulação

Grupo térmico de aquecimento

Potencia nominal (kW)

Rendimento nominal

Saída de fumos Ø (mm)

Capacidade de acumulador (L)

Medidas (mm)

Perfil de carga

Peso (kg)

Proteu GTA-28

28

90.9

125

100

550x1550x710

XXL

220

Proteu GTA-32

32

90.9

125

100

550x1550x710

XXL

240

Proteu GTA-38

38

90.9

150

100

550x1550x890

XXL

250

Proteu GTA-46

46

90.9

150

100

550x1550x890

XXL

266

Componentes:

- Corpo da caldeira, bomba de aquecimento de alta eficiência, bomba de AQS de alta eficiência, válvula de 

segurança, vaso de expansão de aquecimento, purgador automático, válvula de retenção de verão, válvula de 

enchimento, válvula de descarga, fluxóstato AQS, produção de AQS com microacumulação, quadro de 

comando, duplo isolamento termoacústico, ligação para termóstato ambiente e queimador.

Componentes:

- Corpo da caldeira, bomba de aquecimento de alta eficiência, bomba de AQS de alta eficiência,  acumulador 

vitrificado 100L, válvula de segurança de aquecimento e AQS, vaso de expansão de aquecimento, purgador 

automático, válvula de retenção de verão, válvula de enchimento, válvula de descarga, fluxóstato AQS, 

produção de AQS por acumulação, quadro de comando, duplo isolamento termoacústico, ligação para 

termóstato ambiente e queimador.
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Ficha técnica Tamisa 
bomba de calor aqs

Características Técnicas

Capacidade do depósito de água 
Potência calorífica
Potência absorvida
COP
Temp. máx. de AQS (bomba de calor)
Temp. máx. de AQS (apoio elétrico)
Nº de permutadores / Tipo
Área de permuta
Tensão de alimentação
Potência da resistência elétrica
Pressão máxima
Caudal de ar
Potência absorvida do ventilador 
Diâmetro da entrada e saída de ar
Dimensões
Peso
Ligações hidráulicas
Construção
Espessura de isolamento
Ânodo de magnésio*
Ruído 
Refrigerante

Tamisa 300 - 1 Serp.

300 Litros
3100 W
915 W

3.4
55ºC
65ºC

1 / Externo
1.2 m2

1~230 V / 50 HZ
1500 W
8 Bar

450 m3/h
140 W

ø 150 mm
ø 620 mm x 1950 mm

100 Kg
3/4” F

AISI 304
50 mm

3/4”
49 dBa
R 407c

A bomba de calor Tamisa é capaz de reduzir em cerca de 
70% os custos de aquecimento de água sanitária. 
Incorpora de série um programador horário para 
selecionar os períodos mais económicos da energia, bem 
como uma resistência de apoio adicional sem custos 
adicionais. Esta solução Proteu é de fácil instalação sendo 
apenas necessário ligar as condutas nas entradas e saídas de ar 
do equipamento. Pode ainda ser aproveitada para ventilar outras 
divisões sem recurso a ventiladores adicionais, melhorando assim 
a qualidade do ar interior.

500 lts300 lts

Tamisa 300 - 2 Serp.

320 Litros
2200 W
560 W

3.9
55ºC
75ºC

2 / Imerso
0.48 m2 + 0.48 m2

1~230 V / 50 HZ
1500 W
6 Bar

460 m3/h
170 W

ø 150 mm
ø 630 mm x 1880 mm

87 Kg
3/4” F

AISI 444
50 mm

3/4”
47 dBa
R 134a

Tamisa 500 - 1 Serp.

500 Litros
2700 W
1200 W

3.0
55ºC
75ºC

1 / Imerso
0.96 m2

1~230 V / 50 HZ
1500 W
6 Bar

460 m3/h
170 W

ø 150 mm
ø 710 mm x 2400 mm

148 Kg
3/4” F

AISI 444
50 mm

3/4”
47 dBa
R 404a

* Substituição periódica obrigatória. Frequência de substituição de acordo com a qualidade da água. 
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Ficha técnica Atlântico 
acumulador inox

O termoacumulador Atlântico possui elevada resistência à 
corrosão devido ao novo conceito de aço inox DUPLEX. O 
isolamento térmico de baixa condutibilidade de 40 ou 50 
mm de espessura garante baixas perdas de energia, 
aumentando a eficiência energética. O kit elétrico de apoio 
otimiza o funcionamento do termoacumulador e é fornecido 
de série.

Capacidade

Dimensões
Construção
Pressão máxima
Temperatura máxima
Área de permutador solar
Área de permutador apoio
Resistência elétrica
Alimentação
Isolamento
Espessura
Revestimento exterior

Peso

Entrada AFS
Saída AQS
Recirculação AQS
Entrada permutador solar
Saída permutador solar
Entrada permutador apoio
Saída permutador apoio
Resistência elétrica
P/ bainha porta sonda

150

ø 530 x 1150
Aço Inox DUPLEX LDX2101

6 Bar
 85ºC

0,67 m2

0,55 m2

1500 W
230V~50Hz

Poliuretano expandido Isento CFC’s
40 mm

Aço galvanizado DX51 
pintado eletrostaticamente

46 Kg

3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F

 1 1/4” F
1/2” F

200

ø 530 x 1450
Aço Inox DUPLEX LDX2101

6 Bar
 85ºC

0,77 m2

0,67 m2

1500 W
230V~50Hz

Poliuretano expandido Isento CFC’s
40 mm

Aço galvanizado DX51 
pintado eletrostaticamente

55 Kg

3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F

 1 1/4” F
1/2” F

300

ø 600 x 1560
Aço Inox DUPLEX LDX2101

6 Bar
 85ºC

1,32 m2

0,83 m2

2000 W
230V~50Hz

Poliuretano expandido Isento CFC’s
40 mm

Aço galvanizado DX51 
pintado eletrostaticamente

72 Kg

3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F
3/4” F

 1 1/4” F
1/2” F

400

ø 710 x 1560
Aço Inox DUPLEX LDX2101

6 Bar
 85ºC
1,73 m2

1,00 m2

3000 W
230V~50Hz

Poliuretano expandido Isento CFC’s
50 mm

Aço galvanizado DX51 
pintado eletrostaticamente

96 Kg

1” F
1” F

3/4” F
3/4” F
3/4” F

1” F
1” F

 1 1/4” F
1/2” F

500

ø 710 x 1905
Aço Inox DUPLEX LDX2101

6 Bar
 85ºC

2,13 m2

1,40 m2

3000 W
230V~50Hz

Poliuretano expandido Isento CFC’s
50 mm

Aço galvanizado DX51 
pintado eletrostaticamente

117 Kg

1” F
1” F

3/4” F
3/4” F
3/4” F

1” F
1” F

 1 1/4” F
1/2” F

Características Técnicas

Ligações
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Ficha técnica Ardila
acumulador inox

Os Ardila formam uma vasta gama de termoacumuladores 
para água quente sanitária. Disponíveis em várias 
capacidades, é ainda possível o fabrico de modelos de 
acordo com os requisitos do projeto. Modelos específicos 
para instalação vertical, horizontal ou parede. Todos os 
termoacumuladores Ardila possuem elevada resistência à 
corrosão (proteção catódica com ânodo magnésio), bem 
como uma lona impermeável em polipropileno acolchoado 
para proteger o isolamento térmico de poliuretano injetado 
isento de CFC’s. Toda a gama possui uma classificação 
energética C. 

Capacidade

Dimensões (mm)

Construção

Pressão máxima  

Temperatura máxima

Área de permutador solar

Área de permutador apoio

Resistência elétrica

Alimentação

Isolamento

Espessura

Revestimento exterior

Proteção anti-corrosão

Peso

 

Entrada AFS

Saída AQS

Recirculação AQS

Entradas permutadores

Saídas permutadores

Ânodo magnésio

Resistência elétrica

P/ bainha porta sonda 

Características Técnicas

100

Ø 480 x 910

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,48m2

-----

1500 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

22 Kg

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

150

Ø 480 x 1450

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,48m2

0,48m2

1500 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

36 Kg

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

200

Ø 560 x 1250

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,48m2

0,48m2

2000 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

46 Kg

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

300

Ø 630 x 1510

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,48m2

0,48m2

2000 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

56 Kg

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

400

Ø 630 x 1750

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,96m2

0,96m2

3000 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

73 Kg

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

500

Ø 710 x 1850

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

0,96m2

0,96m2

3000 W

230V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

50 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

83 Kg

1” F

1” F

1” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

1 1/4” F

1/2” F

750

Ø 870 x 2450

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

1,44m2

0,96m2

4500 W

400V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

80 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

114 Kg

1 1/4” F

1 1/4” F

1” F

1” F

1” F

1 1/4” F

2” F

1/2” F

1000

Ø 1150 x 2200

Aço Inox AISI 444

6 Bar

90ºC

1,92m2

1,28m2

4500 W

400V~50 HZ

Poliuretano 

injetado isento CFC’s

100 mm

Polipropileno 

acolchoado

Catódica com

 ânodo de magnésio

185 Kg

2” F

2” F

1” F

1” F

1” F

1 1/4” F

2” F

1/2” F

Ligações
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Ficha técnica Douro 
elemento de radiador

O radiador Douro é fabricado em alumínio injetado, sendo 
preparado para trabalhar com uma temperatura máxima de 
100ºC e uma pressão máxima de 6 Bar. Cada radiador é 
testado individualmente a 9 Bar, para garantir a sua 
perfeita estanqueidade. Apresenta um design discreto, 
reduzindo o espaço necessário para a sua instalação. As 
suas características técnicas cumprem com os mais 
elevados padrões de qualidade utilizados atualmente, 
tendo já sido aplicados em inúmeras habitações. 

Características Técnicas

Altura

Largura

Distância entre eixos

Profundidade

Peso

Capacidade de água

emissão calorífica (EN442)

Ligações 

300 / 95 

430 mm

80 mm

350 mm

95 mm

1.07 Kg

0.3 L

90 W /Elem.

1”

500 / 95 

580 mm

80 mm

500 mm

95 mm

1.32 Kg

0.34 L

128 W /Elem.

1”

600 / 95 

680 mm

80 mm

600 mm

95 mm

1.54 Kg

0.38 L

145 W /Elem.

1”

600 / 95 AV 

675 mm

80 mm

600 mm

95 mm

1.79 Kg

0.67 L

147.5 W /Elem.

1”

600 / 80 

676 mm

80 mm

600 mm

80 mm

1.20 Kg

0.38 L

114 W /Elem.

1”
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Ficha técnica 

Ave Branco
radiador seca-toalhas

Altura

800mm

800mm

800mm

800mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1500mm

1500mm

1500mm

1500mm

1800mm

1800mm

1800mm

1800mm

Características Técnicas

Entre-Eixo

350mm

400mm

450mm

500mm

350mm

400mm

450mm

500mm

350mm

400mm

450mm

500mm

350mm

400mm

450mm

500mm

Peso

4.80Kg

5.25Kg

5.70Kg

6.15Kg

8.00Kg

8.56Kg

9.12Kg

9.68Kg

10.90Kg

11.60Kg

12.30Kg

13.00Kg

11.50Kg

12.60Kg

13.70Kg

14.80Kg

Conteúdo de água

3.00L

3.40L

3.80L

4.20L

4.40L

5.00L

5.80L

6.60L

6.00L

6.40L

6.80L

7.50L

7.20L

7.60L

8.20L

9.00L

Emissão Calorífica*

323W

369W

403W

437W

499W

560W

624W

684W

645W

723W

792W

864W

781W

880W

970W

1066W

Material: Aço
Instalação: Vertical 
Ligações: 1/2”
Pressão máxima de trabalho: 8 Bar
Temperatura máxima de trabalho: 95ºC
Acabamento: Branco RAL 9016

Observações

Para instalações bitubo é recomendável contetar a ida e o 

retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior 

do radiador a sonda fornecida com a válvula monotubo.

* Emissão calorífica da acordo com EN-442



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ave 
radiador
seca-toalhas



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ficha técnica 

Ave 
radiador seca-toalhas

Altura

800mm

800mm

1200mm

1200mm

1500mm

1500mm

1800mm

1800mm

Características Técnicas

Entre-eixo

400mm

450mm

400mm

450mm

400mm

450mm

400mm

450mm

Peso

5.25Kg

5.70Kg

8.56Kg

9.12Kg

11.60Kg

12.30Kg

12.60Kg

13.70Kg

Conteúdo de água

3.40L

3.80L

5.00L

5.80L

6.40L

6.80L

7.60L

8.20L

Emissão calorífica*

269W

294W

409W

456W

528W

578W

642W

708W

* Emissão calorífica da acordo com EN-442

Material: Aço
Instalação: Vertical 
Ligações: 1/2”
Pressão máxima de trabalho: 8 Bar
Temperatura máxima de trabalho: 95ºC
Acabamento: Cromado
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Ficha técnica Arda 
seca toalhas elétrico

  Altura  

  800 mm

1200 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

Material: Aço
Instalação: Vertical
Alimentação: 230V ~ 50Hz 
Pressão máxima de trabalho: 8bar
Temperatura máxima de trabalho: 95ºC
Acabamento: RAL 9016 (disponível em cromado)
- Resistência com termóstato de controlo
digital com regulação de temperatura, 
termóstato de segurança e cabo de 1 metro. 

  Largura   
     

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

  Peso    
     

6,62 Kg

10,92 Kg

10,92 Kg

13,30 Kg

18,60 Kg

Potência Térmica 
    

400 W

600 W

800 W

900 W 

1200 W 

  Características Técnicas
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Ficha técnica Fly

ventiloconvetor

slim

O ventiloconvetor Fly possui um design elegante e 
ultra fino, apresentado-se como a solução perfeita 
para qualquer ambiente. É possível a ligação a uma 
vasta gama de controladores digitais com montagem 
direta no equipamento ou remotamente, permitindo o 
controlo de todos os parâmetros necessários. A 
excelente performance em termos de eficiência 
energética e o silêncio em funcionamento são 
resultantes da utilização de uma tecnologia de ponta. 

Modelo

Potência máx. arrefecimento(1)

Caudal máx. de água(1)

Perda de carga máx.(1)

Potência máx. aquecimento(2)

Caudal máx. de água(2)

Perda de carga máx. (2)

Fly 102

0.84 kW
0.15 m3/h
7.4 kPa
1.12 kW

0.15 m3/h
7.4 kPa

Fly 202

1.79 kW
0.31 m3/h
5.5 kPa
2.38 kW
0.31 m3/h
5.5 kPa

Fly 302

2.69 kW
0.46 m3/h
22.6 kPa
3.29 kW

0.46 m3/h
22.1 kPa

Fly 402

3.39 kW
0.58 m3/h
19.1 kPa
4.19 kW

0.58 m3/h
19.1 kPa

Fly 502

3.86 kW
0.66 m3/h

25 kPa
4.96 kW

0.67 m3/h
25.1 kPa

Dimensões
Comprimento (3)

Profundidade (3)

Altura (3)

Peso (3)

Ligações
Alimentação
Potência absorvida
Caudal de ar 
Ruído

737 mm
131 mm
579 mm

17 Kg
3/4”

230V~50Hz
18 W

162 m3/h
41 dB (A)

937 mm
131 mm
579 mm
20 Kg
3/4”

230V~50Hz
27 W

320 m3/h
42 dB (A)

1137 mm
131 mm
579 mm
23 Kg
3/4”

230V~50Hz
35 W

461 m3/h
44 dB (A)

1337 mm
131 mm
579 mm
26 Kg
3/4”

230V~50Hz
35 W

576 m3/h
45 dB (A)

1537 mm
131 mm
579 mm
29 Kg
3/4”

230V~50Hz
37 W

648 m3/h
46 dB (A)

(1) Temperatura ambiente 27ºC d.b/19ºC w.b. ; Água fria (entrada/saída) 7/12ºC
(2) Temperatura ambiente 20ºC d.b ; Água quente (entrada/saída) 50/*ºC (com caudal idêntico)
(3) Unidade em configuração standard e com envolvente
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Ficha técnica Arda Fluido
radiador elétrico

O radiador Arda Fluido combina as mais avançadas 
tecnologias para lhe dar o máximo controlo do seu 
aquecimento.  Pode escolher a temperatura bem 
como o horário de funcionamento que pretende. 
Agora pode-se sentar e relaxar que o Arda Fluido 
trata do resto.

•  Cronotermostato eletrónico com display LCD
•  A precisão do termostato eletrónico reduz o custo energético entre 15-20% 
•  Programação diária / semanal / confort / económico
•  Corpo em alumínio injetado de máxima qualidade
•  Fluido térmico de elevada inércia térmica e elevado rendimento
•  Regulação de 0-30ºC
•  Suporte de fácil colocação que possibilita a sua instalação

Elementos

4
6
8
10
12

Medidas

406 x 96 x 575 mm
566 x 96 x 575 mm
726 x 96 x 575 mm
886 x 96 x 575 mm
966 x 96 x575 mm

Modelo

Arda Fluido 500
Arda Fluido 1000
Arda Fluido 1300 
Arda Fluido 1500 
Arda Fluido 1800

Potência

500 W
1000 W
1300 W
 1500 W
1800 W
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Arda Seco
radiador
elétrico
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Ficha técnica Arda Seco

radiador elétrico

•  Corpo em alumínio extruido
•  Cronotermostato eletrónico com display LCD
•  Programação diária / semanal / confort / económico
•  Resistência blindada alhetada para uma melhor difusão
•  Suporte de fácil colocação que possibilita a sua instalação

       Modelo  
     

ARDA Seco 600 

ARDA Seco 900

ARDA Seco 1200 

ARDA Seco 1500 

ARDA Seco 2000 

Potência
    

  600W 

  900W 

  1200W 

  1500W 

  2000W 

      Medidas

460 x 76 x 585 mm

560 x 76 x 585 mm

620 x 76 x 585 mm

780 x 76 x 585 mm

1100 x 76 x 585 mm

O radiador elétrico Arda Seco combina as mais avançadas 
tecnologias para lhe dar o máximo controlo do seu aqueci-
mento. Pode escolher a temperatura bem como o horário 
de funcionamento que pretende. Agora pode-se sentar e 
relaxar que o Arda Seco trata do resto.



Proteu®

a pensar no
seu conforto

Iris
convetor



Princípio de funcionamento

Apresentamos o novo 
Convetor Proteu®
Na contínua demanda por sistemas de aquecimento mais 
eficientes, surge um novo emissor de calor capaz de 
preencher os requisitos de uma instalação actual. Através do 
seu funcionamento a baixas temperaturas é possível obter 
níveis de conforto e economia só ao alcance das soluções 
mais modernas. Proteu® Iris representa o próximo passo 
evolutivo face ao aquecimento tradicional.

Melhorar o aquecimento 
a água é possivel

Poupança
Graças ao baixo conteúdo 
de água e permutador 
eficiente, a temperatura 
pretendida é atingida 
rapidamente atingindo-se 
poupanças médias de 20%

Maior conforto
O calor é distribuído de 
forma uniforme por toda 
a divisão garantindo um 
nível de conforto superior 
e rapidez de adaptação 
em situações de oscilação 
térmica.

Fácil instalação
Montagem e instalação de 
forma rápida e fácil.  
O reduzido peso e medidas 
compactas permitem  
a instalação por apenas 
uma pessoa.

Meio ambiente
Reduzem as emissões 
de CO2 com a sua 
compatibilidade com 
fontes térmicas de baixa 
temperatura.

Compatibilidade 

Comparação 
com radiador tradicional

O funcionamento do Proteu Iris baseia-se no princípio de 
transferência de calor por convecção natural. O ar frio é 
aquecido ao passar pela bateria criando um movimento 
suave do ar. Na tabela de distribuição  de temperaturas 
podemos verificar que esta solução é próxima do ideal.
O evoluído permutador em tubos de cobre com alhetas de 
alumínio de alto rendimento, maximizam a transferência de 
calor para o ambiente.
Possibilidade de incorporar um kit dinâmico composto por 
ventilador tangencial com nível sonoro quase imperceptível. 
É utilizado quando se pretende aumentar o fluxo de calor e 
manter as dimensões compactas.

Os convetores Proteu Iris são compatíveis com todas as 
fontes térmicas. Desde as tradicionais caldeiras até às mais 
modernas bombas de calor. São também compatíveis com 
qualquer tipo de pré-instalação. As suas dimensões foram 
desenvolvidas com vista ao mercado da reabilitação de 
modo a poder substituir o tradicional radiador e aumentar 
assim a eficiência do sistema de aquecimento.

» Maior emissão calorífica para dimensões semelhantes
» Menor espaço necessário
» Design apelativo e diferenciador
» Compatível com pré-instalação
» Zero ruído



Um emissor seguro

Funcionamento eficienteDistribuição de temperatura 

Altura Condições 

ideais

Proteu® Iris Radiador

tradicional

Ventilação 

forçada

» O convetor Proteu Iris trabalha com qualquer intervalo de 
temperatura sem aquecer a superfície do emissor.
» Não queima ao entrar em contacto com a superfície do emissor.
» Ideal quando haja crianças ou idosos próximo, em espaços 
públicos como creches / lares, colégios, hospitais,…

» Minimiza o efeito da inércia térmica.
» Atinge a temperatura pretendida mais rapidamente (menor 
quantidade de água aquece mais rápido), e permite atrasar o 
acendimento da caldeira.
» Melhora a eficiência energética. Diminuição das perdas de 
calor na distribuição e aumento no rendimento das fontes 
térmicas.
» Maior rapidez de resposta às alterações de temperatura. 
Deixa de aquecer e consumir quando chega à temperatura 
pretendida. Volta a aquecer rapidamente quando é 
necessário.
» Calor controlado. A válvula termostática regula a 
temperatura de cada divisão, aumentando o nível de 
conforto e reduzindo o consumo de energia.

Perfeito para a substituição 
de radiadores convencionais
» Adapta-se facilmente aos sistemas de tubagem de água 
pré--existentes.
» Versatilidade de montagem com ligação à esquerda 
ou à direita. Basta inverter a posição do permutador sem 
necessidade de adaptações.
» A altura do equipamento cobre a distância habitual das 
ligações. O desenho do convetor está pensado para ocultar  
as tradicionais ligações com entre-eixo de 60cm dos 
radiadores tradicionais.
» Distancia das ligações à parede iguais a um radiador tradicional, 
70mm, graças às ligações descentradas no permutador.

600

800

1000

1200

1400

600

800

1000

1200

1400

173,40€

173,40€

330,16€

330,16€

330,16€

79,20€

Modelo ModeloP.V.P. P.V.P. P.V.P.

Convetor Iris duplo Kit dinâmico para Convetor Iris Kit válvulas para Convetor Iris

30-150400611

30-150400811

30-150401011

30-150401211

30-150401411

Referência

30-150500010

30-150500010

30-150500015

30-150500015

30-150500015

Referência

30-150500020

Referência

396€

476€

556€

636€

716€
Aos montantes apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Iris 600 Iris 800 Iris 1000 Iris 1200 Iris 1400

Potência(W) T50 (diferença média 

de temperatura entre água e ar 

50ºC) segundoEN442
920 1216 1512 1808 2104

Potência(W) T35 (diferença média 

de temperatura entre água e ar 

35ºC) 
560 740 920 1100 1280

Potência(W) T50 c/ kit dinâmico 1118 1412 1915 2211 2506

Potência(W) T35 c/ kit dinâmico 728 907 1258 1439 1619

Equação para obtenção  

da potência (W) segundo  

UNE EN 442
P(W) = k * T * qº

Coeficiente “k“ segundo  

UNE EN 442 4,199 5,549 6,899 8,249 9,599

Coeficiente “n“ segundo  

UNE EN 442 1,393810

Coeficiente “c“ segundo  

UNE EN 442 0,034860

Altura (mm) 700

Largura (mm) 650 850 1050 1250 1450

Profundidade (mm) 119

Material envolvente Chapa eletrozincada + pintura epoxi

Permutador Cobre

Alhetas Alumínio

Conteúdo de água (l) 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5

Diâmetro das conexões ½” F

Distância entre conexões (mm) 152,4

Distância entre conexões  

e a parede (mm) 70

Peso vazio (kg) 7,6 9,8 11,9 14,1 16,3

Peso com carga (kg) 8,5 11,0 13,6 16,2 18,8

Pressão de teste (bar) 15

Pressão máxima de trabalho (bar) 10

Preparado para válvula 

termostatizável ✓

Purgador de ar ✓

Classificação ao fogo A1

Kit dinâmico
Possibilidade de incorporar kit dinâmico composto por 
ventilador tangencial de baixo ruído. Permite maximizar a 
transferência de calor nos casos onde o funcionamento por 
convecção natural não seja suficiente.
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Ficha técnica Powersolar
termossifão vitrificado

Os sistemas solares por termossifão Proteu constituem a 
forma mais prática de produção de água quente sanitária. 
Recorrendo a acumulador vitrificado com isolamento de alta
densidade em Poliuretano diretamente injetado, mantém a 
água quente por longos períodos de tempo. Composto como 
um kit de simples instalação, com um número reduzido de 
conexões e uma configuração eficiente que permite usufruir 
da energia sem demora.

Sistema

Tipo
Capacidade nominal 
Revestimento interior 
Diâmetro 
Comprimento 
Isolamento/espessura
Cobertura exterior
Peso em vazio 
Resistência
Coletor solar

Tipo

Áreas de abertura
Quantidade

Estrutura

Tipo
Material

Acessórios

Grupo de segurança
Tubagem isolada

1/150

Dupla camisa
150 L

Vitrificado
580 mm
1065 mm

PU/38 mm
Aço galvanizado e lacado

76 Kg
2000 W

T20US/T20PS

1.92 m2

1

TP/TI
Aço Zincado

Sim
Sim

1/200

Dupla camisa
200 L

Vitrificado
580 mm
1350 mm

PU/38 mm
Aço galvanizado e lacado

95 Kg
2000 W

T25US/T25PS

2.39 m2

1

TP/TI
Aço Zincado

Sim
Sim

2/200

Dupla camisa
200 L

Vitrificado
580 mm
1350 mm

PU/38 mm
Aço galvanizado e lacado

95 Kg
2000 W

T20US/T20PS

1.92 m2

2

TP/TI
Aço Zincado

Sim
Sim

2/300

Dupla camisa
300 L

Vitrificado
580 mm
1910 mm

PU/38 mm
Aço galvanizado e lacado

130 Kg
2000 W

T20US/T20PS

1.92 m2

2

TP/TI
Aço Zincado

Sim
Sim



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Euro 2016
painel solar



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ficha técnica Euro 2016
painel solar

Características Técnicas

Rendimento ótico: 75,0 % 
Perdas de 1º grau: 3,98 W/m² K
Perdas de 2º grau: 0,030 W/m² K²
Potência térmica: 1403 W
Pressão máxima de trabalho: 10 bar
Temperatura de estagnação: 126,16 ºC
Dimensões: 2004 mm x 1004 mm x 79 mm
Superfície total: 2,01 m²
Superfície de abertura: 1,87 m2
Peso: 36 kg

O painel solar térmico Euro 2016 foi construído através de
tecnologia da última geração proporcionando-lhe um eleva-
do rendimento e perdas reduzidas. Com a sua cobertura 
seletiva, consegue apresentar excelentes prestações 
mesmo em condições de baixa radiação. É utilizada soldadu-
ra a ultra-sons para unir a superfície absorsora ao circuito 
hidráulico em cobre. A sua estrutura em alumínio garante 
uma elevada resistência à corrosão e baixo peso para um 
fácil manuseamento. 
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Ficha técnica 

CPC ML 1840
painel solar

O painel solar térmico CPC ML 1840 foi construído através de
tecnologia da última geração proporcionando-lhe um eleva-
do rendimento e perdas reduzidas. Com a sua cobertura 
seletiva, consegue apresentar excelentes prestações 
mesmo em condições de baixa radiação. É utilizada soldadu-
ra a ultra-sons para unir a superfície absorsora ao circuito 
hidráulico em cobre. A sua estrutura em alumínio garante 
uma elevada resistência à corrosão e baixo peso para um 
fácil manuseamento. 

Caractrísticas Técnicas

Rendimento ótico: 80,1 % 
Perdas de 1º grau: 3,29 W/m² K
Perdas de 2º grau: 0,018 W/m² K²
Potência térmica: 1481 W
Pressão máxima de trabalho: 10 bar
Temperatura de estagnação: 106,8 ºC
Dimensões: 2000 mm x 1000 mm x 79 mm
Superfície total: 2,00 m²
Superfície de abertura: 1,85 m2
Peso: 41,6 kg
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Ficha técnica 

CPC ML 2430
painel solar

O painel solar térmico CPC ML 2430 foi construído através de
tecnologia da última geração proporcionando-lhe um elevado 
rendimento e perdas reduzidas. Com a sua cobertura seletiva, 
consegue apresentar excelentes prestações mesmo em 
condições de baixa radiação. É utilizada soldadura a 
ultra-sons para unir a superfície absorsora ao circuito hidráuli-
co em cobre. A sua estrutura em alumínio garante uma 
elevada resistência à corrosão e baixo peso para um fácil 
manuseamento. 

Características Técnicas

Rendimento ótico: 80,1 % 
Perdas de 1º grau: 3,29 W/m² K
Perdas de 2º grau: 0,018 W/m² K²
Potência térmica: 1974 W
Pressão máxima de trabalho: 10 bar
Temperatura de estagnação: 106,8 ºC
Dimensões: 2155 mm x 1220 mm x 79 mm
Superfície total: 2,63 m²
Superfície de abertura: 2,44 m2
Peso: 52,5 kg
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Ficha técnica Blue 2.0
painel solar horizontal

O painel solar térmico Blue 2.0 Horizontal foi 
construído através de tecnologia da última geração 
proporcionando-lhe um elevado rendimento e 
perdas reduzidas. 
Com a sua cobertura seletiva, consegue apresentar 
excelentes prestações mesmo em condições de 
baixa radiação. É utilizada soldadura a ultra-sons 
para unir a superfícieabsorsora ao circuito hidráulico 
em cobre. A sua estrutura em alumínio garante uma 
elevada resistência à corrosão e baixo peso para um 
fácil manuseamento. 

Caractrísticas Técnicas

Rendimento ótico: 75,0 % 
Perdas de 1º grau: 3,98 W/m² K
Perdas de 2º grau: 0,030 W/m² K²
Potência térmica: 1403 W
Pressão máxima de trabalho: 10 bar
Temperatura de estagnação: 126,16 ºC
Dimensões: 1000 mm x 2000 mm x 79 mm
Superfície total: 2,01 m²
Superfície de abertura: 1,87 m2
Peso: 36 kg
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Ficha técnica Tigre 
central de aspiração

A central de aspiração Tigreotimiza os processos de 
limpeza de qualquer habitação, eliminando poeiras e 
sujidade através de uma rede de tubagem invisível. Esta 
tubagem encontra-se ligada a vários acessórios 
distribuídos pela habitação que por sua vez, permitem o 
acionamento da central de aspiração. 

Caractrísticas Técnicas

Potência do motor: 1900 W

Alimentação elétrica: 230V~50 Hz

Dimensões: Ø 310 mm x 845 mm

Depósito: 20 Litros

Distância máxima última tomada: 35 m

Nº máximo de tomadas: 8 / 10

Ruído: 62 db (A) 
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Curva Inox 90º Chapéu Anti Retorno Girândola Inox

Defletor Inox Tubo Inox Forquilha Inox

Curva 45º Inox Preto Chapéu Inox Preto Tubo Inox Preto

Evacuação

de fumos

A marca Proteu® conta com uma vasta gama de produtos para evacuação de fumos:

 - Inox parede simples
 - Inox parede dupla
 - Inox flexível 
 - Inox preto
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Eletrobomba Eletrobomba Tipo Jet Kit Pesscontrol Brio 

Bombagem

Eletrobomba Águas Limpas Eletrobomba Águas Sujas Manómetro 3153 R53 mm

Pressostato Bipolar PM/5 Hidropneumático Sem Membrana Inox

Com Membrana Inox Membranas P/Autoclave

Potência: 0.50 / 0.75 CV

Capacidade
24 L
40 L
60 L
80 L
100L 
200 L

Capacidade
60 L

100 L 
200 L
300 L

Capacidade
25 L
60 L
80 L
100 L
200 L
300 L

Capacidade

24 L
60 L
80 L
100 L
200 L
300 L
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Base Banheira Lavatório

Bidé Bica Alta Bica Alta Fundida

Bica Baixa Banca Superior Banca Inferior

Termostática Base Termostática Banheira Chuveiro Retrátil

Misturadoras

Vitória
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Misturadoras
Levira
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Base Banheira Lavatório

Bidé Bica Alta Bica Baixa

Misturadoras

Levira



 
Vasos de Expansão
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Vaso de Expansão
Aquecimento

Os vasos de expansão são dispositivos destinados a 
compensar o aumento do volume de água provocado pela 
subida da temperatura da mesma. Este modelo em particular 
absorve as dilatações do fluido do circuito primário da 
instalação de aquecimento. Outros volumes disponíveis. 

Proteu®
a pensar no
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Capacidade

8 Litros
12 Litros
18 Litros
24 Litros
40 Litros
60 Litros
80 Litros
100 Litros
200 Litros

 Diâmetro

190 mm
190 mm
318 mm
318 mm
350 mm
398 mm
 398 mm
477 mm
560 mm

Altura

315 mm
400 mm
345 mm
425 mm
520 mm
730 mm
 800 mm
 980 mm
1200 mm

Ligação

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1 1/2”

Peso

1.6 Kg
2.3 Kg
3.2 Kg
3.8 Kg
7.6 Kg
11.0 Kg
12.0 Kg
14.0 Kg
26.0 Kg

Corpo
Temperatura máx. trabalho
Pressão máx. serviço
Pressão de ensaio
Pré-carga
Tipo de membrana
Acabamento

Aço carbono
95ºC
6 Bar
9 Bar

1.0 Bar
EPDM

Pintura EPOXI



 

Vaso de Expansão
Sanitário

Os vasos de expansão são dispositivos destinados a 
compensar o aumento do volume de água provocado pela 
subida da temperatura da mesma. Este modelo em particular 
deve ser instalado juntamente com o termoacumulador de 
AQS. Possui membrana atóxica para ser compatível com 
água de consumo. Outros volumes disponíveis. 
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Capacidade

8 Litros
12 Litros
18 Litros
24 Litros
40 Litros
60 Litros
80 Litros
100 Litros
200 Litros

 Diâmetro

190 mm
190 mm
318 mm
318 mm
350 mm
398 mm
 398 mm
477 mm
560 mm

Altura

315 mm
400 mm
345 mm
425 mm
520 mm
730 mm
 800 mm
 980 mm
1200 mm

Ligação

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1 1/2”

Peso

1.6 Kg
2.3 Kg
3.2 Kg
3.8 Kg
7.6 Kg
11.0 Kg
12.0 Kg
14.0 Kg
26.0 Kg

Corpo
Temperatura máx. trabalho
Pressão máx. serviço
Pressão de ensaio
Pré-carga
Tipo de membrana
Acabamento

Aço carbono
65ºC
6 Bar
9 Bar

1.5 Bar
Butileno

Pintura EPOXI



 

Vaso de Expansão
Solar

Os vasos de expansão são dispositivos destinados a 
compensar o aumento do volume de água provocado pela 
subida da temperatura da mesma. Este modelo em particular 
é instalado no circuito primário da instalação solar térmica. 
Outros volumes disponíveis. 
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Capacidade

8 Litros
12 Litros
18 Litros
24 Litros
40 Litros
60 Litros
80 Litros
100 Litros
200 Litros

 Diâmetro

190 mm
190 mm
318 mm
318 mm
350 mm
398 mm
 398 mm
477 mm
560 mm

Altura

315 mm
400 mm
345 mm
425 mm
520 mm
730 mm
 800 mm
 980 mm
1200 mm

Ligação

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1 1/2”

Peso

1.6 Kg
2.3 Kg
3.2 Kg
3.8 Kg
7.6 Kg
11.0 Kg
12.0 Kg
14.0 Kg
26.0 Kg

Corpo
Temperatura máx. trabalho
Pressão máx. serviço
Pressão de ensaio
Pré-carga
Tipo de membrana
Acabamento

Aço carbono
130ºC
6 Bar
9 Bar

1.5 Bar
EPDM

Pintura EPOXI



 

Termóstato Digital para 
recuperador de calor 
TC 110

O Termóstato Digital TC 110 realiza de forma 
eficiente a gestão de sistema de aquecimento com 
recuperador de calor. É possível controlar a bomba 
circuladora da instalação, válvula de 3 vias para 
apoio sanitário e sistema de apoio.   

Proteu®
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Características Técnicas

Alimentação

Entradas

Sonda

Saídas

Dimensões

 230V ~ 50 Hz

2

2 x NTC100K@25ºC
Escala: 0 - 99ºC

2 x Contacto livre de tensão
máx 3A - 230V

120 mm x 80 mm x 50 mm



 

Termóstato Digital para 
recuperador de calor 
GHL 110

O Termóstato Digital GHL 110 realiza de forma 
eficiente a gestão de sistema de aquecimento com 
recuperador de calor. É possível controlar a bomba 
circuladora da instalação, válvula de 3 vias para 
apoio sanitário e sistema de apoio, tudo isto aliado 
a um design elegante, adequando-o a qualquer 
espaço.    
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Características Técnicas

Alimentação

Entradas

Sonda

Saídas

Dimensões

 230V ~ 50 Hz

3

NTC10K
Escala: 0 - 99ºC

NTC100K
Escala: -10 - 300ºC

PT1000
Escala: -40 - 300ºC

3 x Contacto - 230 V

1 x Contacto Livre de Tensão
máx 5A - 230 V

2 x PWM - 0 - 5Vdc

132 mm x 68 mm x 50 mm



Cronotermostato c/ fios
Diário/Semanal 117 

Características Técnicas

Alimentação

Saída 
Frequência rádio 
Alcance
Dimensões 

- Versão com fios
- Regulação para caldeira
- Visor retroiluminado
- Programação semanal com personalização de dia a dia
- Dois modos de funcionamento (conforto ou economia) com temperaturas ajustáveis
- Três modos de operação: On / O� / Automático
- Pode ser instalado em qualquer compartimento devido ao design elegante e moderno 

Cronotermostato: Pilhas AAA
Recetor: 230 V / 50 Hz
Contacto livre de tensão 5A máx.
868 MHz
Até 100m em campo aberto
102 mm x 54 mm x 20 mm

Proteu®
a pensar no
seu conforto



Cronotermostato s/ fios
Via Rádio
Diário/Semanal 137

Características Técnicas

Alimentação

Saída 
Frequência rádio 
Alcance
Dimensões 

- Versão sem fios
- Regulação para caldeira
- Visor retroiluminado
- Programação semanal com personalização de dia a dia
- Dois modos de funcionamento (conforto ou economia) com temperaturas ajustáveis
- Três modos de operação: On / O� / Automático
- Pode ser instalado em qualquer compartimento devido ao design elegante e moderno 

Cronotermostato: Pilhas AAA
Recetor: 230 V / 50 Hz
Contacto livre de tensão 5A máx.
868 MHz
Até 100m em campo aberto
102 mm x 54 mm x 20 mm

Proteu®
a pensar no 
seu conforto



 

Regulador Térmico
diferencial TSOL02

O regulador térmico diferencial TSOL02 recolhe e analisa os 
dados medidos pelas sondas de temperatura. 
Posteriormente, envia sinais aos dois atuadores realizando 
uma gestão eficiente de todo o sistema solar. É dada uma 
especial atenção aos parâmetros de segurança cumprindo 
todas as normas em vigor. 

Proteu®
a pensar no
seu conforto

Esquema possível:

Características Técnicas

Alimentação

Entradas

Sonda Solar

Sonda Acumulador

Saídas 

Dimensões

 230V ~ 50 Hz

3

NTC100K@25ºC
Escala: 0 - 190ºC

2 x NTC100K@25ºC
Escala: 0 - 99ºC

1 x Contacto - 230V
1 x Contacto seco

máx 3A - 230V

120 mm x 80mm x 50mm



 

Regulador Térmico
diferencial TSOL500

O regulador térmico diferencial TSOL500 com display 
gráfico LCD permite a gestão total de sistemas solares 
térmicos de circulação forçada. Pode incorporar sistemas 
com piscinas,  dois grupos de painéis, dois acumuladores, 
sistemas de apoio, num total de 27 esquemas possíveis. 

Proteu®
a pensar no
seu conforto

Características Técnicas

Alimentação

Entradas

Sonda solar

Sonda instalação

Saídas 

Dimensões

 230V ~ 50 Hz

5

2 x PT1000
Escala: -40 - 300ºC

3 x PT1000
Escala: -40 - 300ºC

4 x Contacto - 230V
1 x Contacto seco

máx 5A - 230V

160 mm x 90mm x 58mm



Proteu®
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Ficha técnica Termóstato
de contacto

O termóstato de contacto é utilizado para controlar a temper-
atura num sistema de aquecimento. A fixação através de 
mola (fornecida de série) com um comprimento de 230mm 
facilita a instalação e assegura um ótimo contacto térmico 
entre o termóstato e o tubo. 

Características Técnicas

Temperatura máxima: 110ºC
Regulação da temperatura: 20 - 90º C
Diferencial: 5ºC
Proteção: IP40
Contacto: 4A - 230V
Altura: 107 mm
Largura: 45 mm
Profundidade: 45 mm
 



Proteu®
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Ficha técnica Termóstato
de imersão

O termóstato de imersão é instalado diretamente num 
acumulador de água quente e tem como funcionalidade o 
controlo de um outro equipamento, conforme a temper-
atura medida no acumulador. 

Características  Técnicas

Temperatura de trabalho: 0 - 50ºC
Regulação da temperatura: 0 - 90º C
Diferencial: 6º C
Proteção: IP53
Contacto: 3A - 250V
Ligação: 1/2”
Baínha de cobre: 80 mm
Altura: 110 mm
Largura: 55 mm
Profundidade: 46 mm
 



 

Grupo Circulação

Um grupo hidráulico permite o funcionamento equilibrado de 
uma instalação solar e incorpora os seguintes componentes: 
termómetros, grupo de segurança composto por válvula de 
segurança e manómetro, válvulas de retenção para evitar a 
circulação por termossifão desde o depósito aos coletores 
solares, bomba circuladora para impulsão do fluido térmico, 
caudalímtero, válvulas destinadas ao enchimento e descarga 
da instalação e racord para ligação ao vaso de expansão. 

Proteu®
a pensar no
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Características Técnicas

Bomba circuladora
Temperatura máx. trabalho
Pressão máx. trabalho
Caudalímetro
Conexões 
Medidas

1 Via

25 - 65
120 ºC
6 Bar

2 - 12 Lt/min
3/4” M

155 mm x 425 mm x 150 mm

2 Vias

26 - 70
120 ºC
6 Bar

8 - 38 Lt/min
1” M

277 mm x 425 mm x 150 mm

* Dispomos de modelos para caudais elevados em função das necessidades do projeto.



 

Misturadora Termostática

A válvula misturadora termostática controla e limita a 
temperatura de água quente. Se a água quente recebida do 
tanque de armazenamento solar estiver muito quente é 
misturada com água fria. Independentemente do projeto e 
de temperatura da água aquecida é garantida uma 
temperatura constante nos terminais de utilização, 
protegendo o utilizador de se escaldar. A misturadora deve 
ser instalada à saída de água quente do termoacumulador. 

Proteu®
a pensar no
seu conforto

Características Técnicas

Pressão máxima: 10 Bar 
Temperatura máxima entrada: 95ºC
Campo de regulação: 35 - 60ºC
Apto para: água e soluções com glicol
Concentração máxima: 50%
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Kit Válvulas 
para radiador
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Kit Válvulas 
Manual
para radiador

Kit Válvulas 
Termostáticas
para radiador

Composto por: 

1 - Válvula termostática Proteu®
1 - Detentor Proteu®
2 - Adaptadores 15 mm

Composto por:
 
1 - Cabeça termostática Proteu®
1 - Válvula termostática Proteu®
1 - Detentor Proteu®
2 - Adaptadores 15 mm



Proteu®
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Nisa
autoclismo
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Ficha técnica Nisa
autoclismo

O autoclismo Nisa é adaptável a qualquer casa de banho. 
O fabrico em termoplástico assegura que o  mesmo 
mantém uma forma estável durante a enformação. 
Apresenta uma excelente resistência química à humidade 
e calor. 

Medidas

Altura
Largura  
Profundidade

420 mm
430 mm
130 mm

Propriedades físico-químicas

- Termoplástico (mantém estável a forma adquirida durante enformação)
- Boa resistência mecânica
- Elevada resistência química exeto a ácidos oxidantes 
- Boa resistência química à humidade e ao calor
- Boa resistência à flexão
- Baixa densidade
- Boa dureza superficial e estabilidade dimensional 
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Mecanismos
de autoclismo

Proteu ®
 a pensar no
seu conforto

Bloco Descarga Dupla P/Cisterna Cerâmica Completo



Mecanismos 
de autoclismo 

Torneira Lateral P/Cisterna Cerâmica 3/8” Latão

Torneira Inferior  P/Cisterna Cerâmica 3/8” Latão 

Proteu ®
 a pensar no
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Garden

Garden
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Mangueira Jardim Adaptador Mangueira F Agulheta Regulável

Ligação Rápida Pistola Rega 4 Funções

Garden



Piso Radiante



Piso Radiante
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 A Proteu® desenvolveu com sucesso uma solução completa de climatização oculta, de 
forma a satisfazer todas as necessidades de aquecimento e arrefecimento, em qualquer tipo 
de edifício, com a possibilidade de ser aplicada no pavimento, teto ou na parede.
 Todas estas soluções Proteu® foram tecnicamente estudadas de forma a garantir
a qualidade e fiabilidade em funcionamento bem como a rápida instalação e a máxima
segurança para o utilizador. A inovação, em relação aos vários equipamentos desta solução, é 
contínua, de forma a superar a cada vez mais exigente realidade do mercado.
  Apesar do exposto neste catálogo estar direcionado para habitações em construção, 
reabilitações ou edifícios já construídos (climatização por teto ou parede) as soluções Proteu® 
podem também ser aplicadas em instalações industriais, igrejas, lares de idosos, hotéis, cen-
tros de saúde, bibliotecas, estufas, etc. 
 Os sistemas de aquecimento e arrefecimento Proteu®, com uma regulação apropriada 
e fontes térmicas 100% compatíveis com energias renováveis, são a solução ideal para a pou-
pança energética nas construções novas ou nas reabilitações de edifícios. Por forma a garantir 
o sucesso completo da solução, é imperativa a intervenção de profissionais qualificados na 
sua aplicação em obra e por essa razão a Proteu® oferece uma série de serviços aos profissio-
nais do setor, tais como:

- Realização de estudos técnicos

- Formação em projeto cálculo e instalação dos sistemas

- Assessoria técnica

- Assistência na obra e pós-venda



Solar



Solar
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 O Sol é uma fonte de energia inesgotável e Portugal é um dos países europeus com 
índices de radiação mais elevados. O seu aproveitamento, para fins térmicos, depende de 
vários fatores como por exemplo: a radiação, localização da instalação, horas solares e a orien-
tação e inclinação dos coletores solares. Apesar de alguns destes fatores não poderem ser 
controláveis, Portugal reúne todas as condições para um grande aproveitamento desta ener-
gia e de forma gratuita. As aplicações da energia solar térmica mais usuais são: o aquecimento 
de água quente sanitária, o aquecimento ambiente por baixa temperatura e o aquecimento de 
piscinas. 
 Por forma a garantir o sucesso completo da solução, é imperativa a intervenção de 
profissionais qualificados na sua aplicação em obra e por essa razão a Proteu® oferece uma 
série de serviços aos profissionais do setor, tais como:

- Realização de estudos técnicos

- Formação em projeto cálculo e instalação dos sistemas

- Assessoria técnica

- Assistência na obra e pós-venda 



Fotovoltaico 
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Fotovoltaico

 Com a aprovação do diploma do auto consumo, que é um novo modelo de produção 
descentralizada de energia a partir de energias renováveis, é possível o produtor consumir a 
energia que o próprio produz. 
 O custo da energia elétrica só tem tendência a subir. Desde de 2011 a energia elétrica 
teve um aumento impressionante na ordem dos 32%. Tendo em conta este aumento constante 
que se verifica no custo de energia, constata-se que o auto consumo é hoje a melhor solução 
para diminuir a fatura energética.
  O auto consumo consiste na instalação de painéis fotovoltaicos que captam a radiação 
solar e que, com a ajuda de alguns equipamentos auxiliares, a energia elétrica produzida pode 
ser consumida na própria instalação. Toda esta energia produzida e consumida, representa 
poupança, uma vez que deixa de ser comprada ao comercializador de energia com o qual foi 
celebrado um contrato de fornecimento de energia elétrica. O auto consumo irá desviar o 
funcionamento de máquinas como as bombas de calor e as máquinas de lavar louça, que 
trabalham de noite, para o período diurno, onde haverá maior produção de energia a partir dos 
painéis. 
 A instalação de baterias também é possível, e permitem a acumulação de energia, as 
quais são carregadas quando existe maior produção, sendo depois consumidas nos períodos 
de menor produção. 
 O auto consumo é um investimento seguro, em que a rentabilidade é garantida pelo 
valor da energia – cada vez mais elevado – que o cliente deixa de comprar à rede. A dimensão 
das instalações e o investimento associado podem ser adequados aos consumos. Oferece-
mos-lhe a confiança de um parceiro sério e profissional que estará presente ao longo de todo 
o ciclo de vida do seu investimento.





Proteu®
www.proteu.pt

geral@proteu.pt

 

916 146 812


